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Wat is corrosie? 

 

Na de regelmatigheden van de fysische chemie is corrosie het gevolg van instabiele 
staten in het systeem tussen metalen werkstof en de omringende media zoals water, 
lucht of andere stoffen (zie DIN EN ISO 8044). 

Om deze reden is corrosie een systeemeigenschap en kan worden vertraagd, maar 
op den duur niet worden vermeden. 

De snelheid en het type van de corrosie zijn van verschillende invloedsfactoren 
afhankelijk en kunnen nooit worden voorspeld of in geval van schade worden 
getraceerd. 

 

Aanbevelingen en maatregelen om corrosie te minimaliseren. 

 

• Corrosieminimalisering door verschillende oppervlaktegesteldheden 
 

Volgende optionele oppervlaktegesteldheden zijn mogelijk  

  

ongeolied 

 

De profielen/producten worden doorgaans op klantenwens en rekening houdend met de 
verwerking in een zo droog mogelijke toestand geleverd.  

Deze profielen/producten vertonen weliswaar productiegerelateerde olie- en 
vochtigheidsresten, maar bezitten toch geen tijdelijke corrosiebescherming. 

Voor langere transportroutes (en waar mogelijk veranderende klimatologische 
omstandigheden) of een lagere opslagduur is deze oppervlaktegesteldheid niet geschikt. 

 

geolied 

 

Op aanvraag worden de profielen/producten van een oliefilm voorzien. 

Van een tijdelijke corrosiebescherming van ca. 1 tot 2 weken kan worden 
uitgegaan. 

De klant dient ervoor te zorgen dat deze oliefilm geen negatieve effecten heeft op het   
beoogde gebruik. 
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• Corrosieminimalisering door geschikte verpakking 
 

Het soort verpakking bepaalt de corrosiebescherming en de daarbij behorende 
kosten. 

 

Verpakking in roestbeschermingsfolie 

 

Als langdurige corrosiebescherming gewenst is, wordt het gebruik van 
corrosiebeschermende films aanbevolen.  

Typische toepassingen zijn opslag van 4 weken tot max. 12 maanden en overzeese 
transporten als er geen andere corrosiebeschermende maatregelen, bv. in containers, 
gepland zijn. De folies zijn niet gelast en niet UV-bestendig. Daarom zijn ze alleen 
geschikt voor binnenopslag. Als de corrosiewerende folie wordt geopend om te 
verwijderen, wordt de corrosiebescherming hersteld door de folie onmiddellijk te sluiten! 

 

Ter bescherming tegen mechanische beschadiging, bijv. door manipulatie met 
vorkheftrucks, moet de folie extra beschermd worden met een houten bodem/deksel, 
een Propywell bodem/deksel of een houten of stalen krat. 

 

Verpakking in krimpfolie 

 

Verder is er ook nog een corrosiebeschermingsverpakking met een extra krimpfolie als 
buitenste folielaag. 

Deze krimpfolie wordt gesloten en is daarmee lucht- en waterdicht, maar zoals 
iedere  

PE-folie, waterdamptoelaatbaar! 

De folie is UV-bestendig en daarom zeker (beschermd onder bij voorbeeld luifels – geen 
hitteaccumulatie resp. hoge temperaturen toegestaan) geschikt voor buitenopslag. 

Ook hier dienen, ter bescherming van mechanische beschadiging de bij de 
corrosiebeschermingsfolie genoemde beschermingsverpakkingen te worden gebruikt. 

 

In principe geldt: door Welser geleverde producten moeten tegen een temperatuurdaling worden 

beschermd. De folieverpakkingen mogen pas worden geopend als de temperatuur in de binnenkant van 
de verpakking zich aan de omgevingstemperatuur heeft aangepast.  

 

• Corrosieminimalisering tijdens transport en opslag 
 

Tijdens transport dient er op voldoende bescherming tegen vocht te worden gelet. 
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Ook een plotselinge verandering van de klimatologische omstandigheden dient te 

worden vermeden. In dat geval bestaat het gevaar van condensatie op het 
profiel/productoppervlak. 

 

Verwijzing: condensatie ontstaat vaak onopgemerkt. 

Het ontstaat alleen dan als vochtige en warme lucht op de oppervlakten afkoelt, bv. als profielen tijdens 
de winter uit onverwarmde opslagruimtes in verwarmde ruimtes of hallen worden gebracht. 

 

Zou er vocht op de profielen komen dan dient er onmiddellijk voor te worden gezorgd  
dat de betroffen profielen/producten snel gedroogd worden. 

In zulke gevallen moeten de verpakkingen worden geopend en dienen de 
profielen/producten gescheiden van elkaar te worden opgeslagen. 

Enkele druppels of grotere waterophopingen moeten onmiddellijk worden 
verwijderd. 

 

Het wordt aanbevolen om de profielen/producten (ideaal is onder geconditioneerde 
omstandigheden) in gesloten magazijnen op te slaan. 

 

Aansprakelijkheid 

- Welser Profile is niet verantwoordelijk voor corrosieschade welke is ontstaan door 
onjuist transport of door onjuiste opslag bij de klant. 

- Welser Profile staat alleen garant als een ingangscontrole van de profielen/producten 
door de klant werd uitgevoerd! 
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